
escogear

JOINTS SPECIAUX POUR
ETANCHEITE PARFAITE MEME

A DESALIGNEMENT MAXIMUM

ALESAGE ET RAINURAGE
SUR DEMANDE

COUVERCLES DE
FERMETURE TRAITES
POUR RE SIS TANCE
A LA CORROSION

MANCHON D'UNE PIECE EN
ACIER FORGE AVEC DENTURE

INTERIEURE DROITE

MOYEUX A DENTURE
BOMBEE POUR JEU REDUIT
ET PLUS GRANDE CAPACITE

DE DESALIGNEMENT

MOYEUX EN ACIER FORGE

JOINT TORIQUE

TYPE "NST" STAN DARD
Feuille technique A210

TYPE "NFS" POUR ARBRE FLOTTANT
Feuille technique A210

PARTICULARITES

Les accouplements ESCOGEAR de la série N se            
distinguent par:

  alésages maximum déterminés en fonction des diamè-
tres  d'arbres standardisés en conformité avec les normes                   
ISO et IEC.

  dimensions extérieures et poids réduits.

  un équilibrage largement suffi sant pour les vitesses maximum 
indiquées, toutes les pièces étant usinées.

  montage aisé ne nécessitant aucun outillage spécial.

  une fi abilité absolue et un entretien minimum.

  une transmission du couple parfaitement homocynétique.  

ACCOUPLEMENTS FLEXIBLES A DENTURE

SERIE  N
Couple maximum: jusqu'à 2 000 Nm — Alésage: jusqu'à 65 mm
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       A210                                                                                                                           Dimensions in mm without engagement  —  Printed in Belgium 05/2001

                   
                                       25     38     45     65
                                          mm           25           38            45           65
                              1
                                          mm            0            0           0          26

                     Tn                                 200         450          800        2000
                              2          Nm
                     Tp                                 400        900       1600     4000

                                                         6300      4800      4100     3000           
                                                                       

                              —                       2x0,75    2x0,75    2x0,75     2x0,75         

                              —         mm           0,1        0,11       0,13       0,15          

                              4         kgm2       0,0004   0,0013       0,0026 0,0102       

                              5           kg           0,85       1,81       2,97       7,23          

                              6          dm3          0,01      0,02       0,03       0,05          

                      A                  mm           58          75         95        135           

                      B                  mm          76,5        94         109      134,5         

                      C                  mm          57,5      74,5        86       111,5          

                      D                  mm           40          54         64         89            

                      E                  mm           27          35         45         65            

                      F                  mm           42          48         55         63            

                      G                  mm            4            5           5           5             

                      H     10         mm           70          85         105       135              
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        Dimensions in mm without engagement  —  Printed in Belgium 05/2001                                                                                                                                                          A211

Type NFS
                                                                   
                                       25     38     45     65 
                                          mm           25           38            45           65
                              1
                                          mm            0            0           0          26

                     Tn                                 200         450          800        2000
                              2          Nm
                     Tp                                 400        900       1600     4000 

                               
                             3.3                                         

                              —                         0,75        0,75        0,75         0,75

                              4         kgm2       0,0004   0,0013   0,0026   0,0102

                              5           kg           0,85       1,81       2,97       7,23 

                              6          dm3          0,01      0,02       0,03       0,05 

                      A                  mm           58          75         95        135

                      B                  mm          76,5        94         109      134,5

                      C                  mm          57,5      74,5        86       111,5

                      D                  mm           40          54         64         89

   mm: ±         E                  mm           27          35         45         65 

                      F                  mm           42          48         55         63

                      G                  mm            4            5           5           5

                      H     10         mm           70          85         105       135

    (min)          S      8          mm           60          70         90        130

max. 0,75°

NFS 25  �  65   
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